
产品名称 优化内墙净味底漆

简述 水性丙烯酸内墙底漆，才采用了净味技术，具有极佳的封固作用，产品环保安全。

产品特点 1、极佳的附着力

2、封闭性极佳

3、抗水性良好

4、环保安全

5.没有异味

产品用途 作封固底材之用，使之与基材和表层有很好保护作用。

使用方法 1、施工前应先阅读使用说明；

2、打开罐后应先搅拌；

3、按照说明加适量的清水，切勿过量稀释，并搅拌均匀。

执行标准

配套产品 优化内墙漆系列

注意事项 1、用于内墙施工；

2、按比例兑水；

3.开盖后及时使用

存储及运输 本品存放时应保证通风，干燥，贮存温度 5-35℃；

陈列及运输中严防日晒和水湿，保持包装完好。

保质期 产品若未开启且经妥善保存情况下可达 12 个月

规格 25kg/桶

安全环保及健康 如溅及皮肤，应先擦洗并用清水和肥皂清洗。施工时建议带上防护镜，如不慎溅入眼

睛，应马上用大量清水冲洗并到医院就诊。罐盖必须盖紧，罐体保持向上，并远离小

孩能触及的地方，若不慎打翻，用沙土覆盖后弃置。请勿将漆倒入下水道，弃置漆应

符合当地环保标准，施工及干燥过程要保持良好的通风，不能用空桶装食品。


